
Aquatex uni II 1/3

MATERIAALI : 72% PES FR, 28% PU

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: 100.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

PUHDISTUS: Varovainen 60 asteen

vesipesu, ei rumpu-kuivausta, ei kemiallista

pesua.

Aquatex uni I I mallisto sisältää kauniita
hoivakankaita kolmella eri pinnalla,
tässä sävyt A3367-A3379, joissa kaunis
kudottu pinta. Aquatex on täysin
kosteudenkestävä ja antibakteerinen
sekä täyttää kaikki julkisten tilojen
kankaan vaatimukset. Aquatex
kankaassa on tahransuojauskäsittely,
joka vähentää pesutarvetta

A3374 A3378A3377A3375A3376

A3379 A3370A3371A3372A3373

A3367 A3369A3368

A3375

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Aquatex uni II 2/3

MATERIAALI : 73% PES FR, 27% PU

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: 100.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

PUHDISTUS: Varovainen 60 asteen

vesipesu, ei rumpu-kuivausta, ei kemiallista

pesua.

Aquatex uni I I mallisto sisältää kauniita
hoiva-kankaita kolmella eri pinnalla,
tässä sävyt A3380-A3391 , joissa pinta
on flanellisen pehmeä ja värit kauniin
meleeratut. Aquatex on täysin
kosteudenkestävä ja antibakteerinen
sekä täyttää kaikki julkisten tilojen
kankaan vaatimukset. Aquatex
kankaassa on tahransuojauskäsittely
joka vähentää pesutarvetta.

A3385 A3381A3382A3383A3384

A3386 A3390A3389A3388A3387

A3391 A3380

A3384

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Aquatex uni II 3/3

MATERIAALI : 66% PES FR, 34% PU

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: 100.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

PUHDISTUS: Varovainen 60 asteen

vesipesu, ei rumpu-kuivausta, ei kemiallista

pesua.

Aquatex uni I I mallisto sisältää kauniita
hoiva-kankaita kolmella eri pinnalla,
tässä sävyt A3392-A3404, joissa kaunis
kohokuvio pinta. Aquatex on täysin
kosteudenkestävä ja antibakteerinen
sekä täyttää kaikki julkisten tilojen
kankaan vaatimukset. Aquatex
kankaassa on tahransuojaus-käsittely
joka vähentää pesutarvetta.

A3397 A3394A3395A3400A3396

A3399 A3402A3392A3398A3393

A3401 A3403A3404

A3399

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Etna

MATERIAALI : 1 00% PES

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: >100.000 Martindale

PILLING ARVO: 4-5, hyvä

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

PUHDISTUS: pesu 40-60 asteessa.

Etna kankaan pinta on pehmeä ja siinä
näkyy kauniisti kankaan kudonta.
Kangas on antibakteerinen sekä täysin
veden- ja palonkestävä. Etna soveltuu
erinomaisesti hoivakoteihin ja muihin
vaativiin julkitilakohteisiin.

5681 0575096480064008

1003 0607044604210334

6016 7018700807315007

0947

alhaalta: 6016, 0607, 5681 ja 0731

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Ancona

MATERIAALI : 1 00% PES

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

PILLING ARVO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: ~100.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: pesu 40-60 asteessa

Ancona kankaan pinnassa näkyy
kauniisti kudontakuvio. Kangas on
antibakteerinen, kosteussuojattu,
paloturvallinen ja kuitenkin hengittävä.
Ancona soveltuu erinomaisesti
hoivakoteihin ja lisäsuojausta vaativiin
julkitilakohteisiin.

1 006 0982097805540964

0607 5256501960206021

4005 4331044604210334

7009 5014074709477018

0575 - Huom! Kuva on suurennos pintakuviosta

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Touch Basic

MATERIAALI : 60% PES 20% PU 20% CO

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: 200.000 Martindale

PILLING ARVO: keinonahka ei nyppyynny

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: varovainen pesu 30-40

astetta, pinta myös helposti pyyhittävä.

Kestää mietojen desinfiointiaineiden

käytön.

Touch on helppohoitoinen ja erittäin
kestävä keinonahka. Kangas on täysin
vedenpitävä. Touch kankaalla on
erinomainen hankauksen kesto ja se
soveltuukin hyvin hoivakoteihin ja
julkisiin tiloihin. Ei sisällä PVC :tä.

A2866 A2602A2601A2600A2599

A2603 A2858A2594A2593A2592

A2595 A2869A2597A2598A2596

A2621 A2620A2624A2623A2622

A2623

Sivu 1 / 2

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



A2619 A2863A2612A261 1A2610

A2613 A2618A2868A2862A2614

A2860 A2615A2616A2617A2859

A2861 A2606A2605A2604A2864

A2865 A2607A2608A2867A2609

Sivu 2 / 2

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Como dsn. Crepe

MATERIAALI : 60% PES 15% PU 25% Protex

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 5-6, erinomainen

HANKAUKSEN KESTO: ~80.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu

Como Crepe kankaassa on miellyttävä
pehmeä pintarakenne ja kaunis kuvio.
Kangas on kosteuden- ja palonkestävä
ja kuitenkin miellyttävä käytössä. Como
soveltuu erinomaisesti hoivakoteihin ja
hotelleihin.

6013 80060015001 16025

8012 3005801860176016

3009 200620103003

1001 6020600860156003

6006 500860126007

1002

5013

Sivu 1 / 2

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



501 1 4015401 150075003

4012 7015701470134007

7019

Sivu 2 / 2

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Como dsn. Lincoln

Como Lincoln kankaassa on miellyttävä
pehmeä pintarakenne ja kaunis kuvio.
Kangas on kosteuden- ja palonkestävä
ja kuitenkin miellyttävä käytössä. Como
soveltuu erinomaisesti hoivakoteihin ja
hotelleihin.

0010 10048017801 10015

6013 8014801860056015

5005 8013501 15013

4008 9999701070157014

3001

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

MATERIAALI : 60% PES 15% PU 25% Protex

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 5-6, erinomainen

HANKAUKSEN KESTO: ~80.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu



Como dsn. Bone

Como Bone kankaassa on miellyttävä
pehmeä pintarakenne ja kaunis
kalanruoto kuvio. Kangas on
kosteuden- ja palonkestävä ja kuitenkin
miellyttävä käytössä. Como soveltuu
erinomaisesti hoivakoteihin ja
hotelleihin.

7012 2004400740060015

201 1 2006301030083001

1002 601360056015

501 1 801 1500550205003

7010 999970157014

6012

MATERIAALI : 60% PES 15% PU 25% Protex

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 5-6, erinomainen

HANKAUKSEN KESTO: ~80.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu



Riva dsn. Crepe

MATERIAALI : 1 00% PES, FR tausta

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: ~70.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu

Riva kangas on kosteuden- ja
palonkestävä ja kuitenkin miellyttävä
käytössä. Kankaassa on kaunis
pintarakenne ja Crepe kuosissa on laaja
skaala kauniisti meleerattuja sävyjä.
Comoa hieman jäykempi Riva pohja
soveltuu parhaiten suoralinjaisiin
sohviin ja nojatuoleihin.

6013 80060015001 16025

8012 3005801860176016

3009 200620103003

1001 6020600860156003

6006 500860126007

1002

5013

Sivu 1 / 2



501 1 4015401 150075003

4012 7015701470134007

7019

Sivu 2 / 2



Riva dsn. Lincoln

0010 10048017801 10015

6013 8014801860056015

5005 8013501 15013

4008 9999701070157014

3001

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

Riva kangas on kosteuden- ja
palonkestävä ja kuitenkin miellyttävä
käytössä. Kankaassa on kaunis
pintarakenne ja Lincoln kuosissa on
kauniita sävyjä. Comoa hieman
jäykempi Riva pohja soveltuu parhaiten
suoralinjaisiin sohviin ja nojatuoleihin.

MATERIAALI : 1 00% PES, FR tausta

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: ~70.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu



Riva dsn. Bone

Kaunis kalanruotokuvio toistuu Riva
Bone kankaan pinnassa. Riva kangas on
kosteuden- ja palonkestävä ja kuitenkin
miellyttävä käytössä. Comoa hieman
jäykempi Riva pohja soveltuu parhaiten
suoralinjaisiin sohviin ja nojatuoleihin.

7012 2004400740060015

201 1 2006301030083001

1002 601360056015

501 1 801 1500550205003

7010 999970157014

6012

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

MATERIAALI : 1 00% PES, FR tausta

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: ~70.000 Martindale

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu



Prato

MATERIAALI : 75% PES 10% PU 15% Protex

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: ~100.000 Martindale

PILLING ARVO: 5, erinomainen

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu

Prato kankaassa on miellyttävä
huopamainen pintarakenne. Kangas on
antibakteerinen, täysin veden ja
palonkestävä ja kuitenkin hengittävä.
Pratoa voi käyttää niin hoivakohteissa
kuin muissa vaativissa julkitiloissa.
Kangas on saatavilla myös useassa
painokuosissa, kuten Lincoln ja Bone.

0017 0236055201240036

0357 0669061306470443

0770 099309160749

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä



Prato Kashmara

0010

1002

10010015001 1

1006

2004

200320001009

2005

201 1

201020092006

3000 30023001

Sivu 1 / 3

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

0005

3004

MATERIAALI : 75% PES 10% PU 15% Protex

PALOLUOKITUS: EN 1021 Teil 1 +2

VÄRIN VALONKESTO: 4-5, hyvä

HANKAUKSEN KESTO: ~100.000 Martindale

PILLING ARVO: 5, erinomainen

VEDENPITÄVYYS: EN 2081 1

ANTIBAKTEERINEN: ASTM-E-41291

PUHDISTUS: 40-60 asteen vesipesu

Prato kankaassa on miellyttävä
huopamainen pintarakenne. Kangas on
antibakteerinen, täysin veden ja
palonkestävä ja kuitenkin hengittävä.
Pratoa voi käyttää niin hoivakohteissa
kuin muissa vaativissa julkitiloissa.
Kasmarassa on kaunis ja laaja
meleerattu värivalikoima.



30063005 3009

4004400130143010

4006 4013401 140104009

4014 5003401740164015

5004 5008500750065005

501 1 5016501550145012

Sivu 2 / 3

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

3007 3008

4005

5019 6004600360025020



6005 601 1600960076006

6012 6021602060196015

6022 7009700870047001

7010 701470137012701 1

7015 8009800870187017

Sivu 3 / 3

Huom! Painoteknisistä syistä värit voivat poiketa alkuperäisestä

801 1 8017801580148013

8018 9999995080258019




